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Podział wewnętrzny

Separator 101
Dla prostego podziału pionowego w e-prowadniku.

Separator może znajdować się wszędzie w przekroju 
e-prowadnika.

Podział wewnętrzny dla serii 10.015.R.0 nie jest możliwy!

Separator,

dla e-prowadników

niezamontowany

zamontowany

229

10

AB

16,5147,5

B

17

6,5

10.015. - 10.050.** 10.5. - 10.7.*

17 21

6,2A

10...3P(Z) / 10...1P(Z)                                                10...4P(Z) / 10...2P(Z

015.

025.

038.

050.

5.

6.

7.

1015.34PZ

1025.34PZ

1038.34PZ

1050.34PZ

105. 34PZ

106. 34PZ

107. 34PZ

1015.34P

1025.34P

1038.34P

1050.34P

105. 34P

106. 34P

107. 34P

1015.12PZ

1025.12PZ

1038.12PZ

1050.12PZ

105. 12PZ

106. 12PZ

107. 12PZ

1015.12P

1025.12P

1038.12P

1050.12P

105. 12P

106. 12P

107. 12P

27°

90°

27° 90°

27°

90°

90°

27°

656

–

10

23

35

48

65

85

25,5

35,5

48,5

60,5

75

92

112

2

3

4

5

6

8

10

Koniec ruchomy                                                                    Koniec stały

Elementy mocujące, jednoczęściowe polimerowe | wahliwe | sztywne

E2 mini Seria 10 Akcesoria

** Szablon nawiercania dla indeksu szer.: 15.015. - 15.050. patrz lewy obrazek. Wszystkie zarówno dla punktu ruchomego
jak i nieruchomego
*Szablon nawiercania dla indeksu szer.: 15.5 - 15.7. patrz prawy obrazek. Wszystkie zarówno dla punktu ruchomego jak i
nieruchomego

A1 A3A2 A4

Możliwe sposoby montażu elementów mocujących. Dla zamontowanych

elementów mocujących proszę dodać indeks A1... A4.

1025. 34 PZ A1

Pełny zestaw wahliwy

A... musi być dodane
w zmontowanym
rozwiązaniu

Struktura numeru art.

Element mocujący dla
wybranego indeksu
szerokości

Z grzebieniem kablowym
w sys. mocowania
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R           028         038         048         075           100          110          125           145           180

H            79           99          119         173           223          243          273           313           383

D            85           95          105         132           157          167          182           202           237

K           150         185         215         300           380          410          455           520           630
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Ba
[mm]

Bi
[mm]
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| 028  | 038  | 048  | 075  | 100  | 110  | 125  | 145  | 180  |

| 028  | 038  | 048  | 075  | 100  | 110  | 125  | 145  | 180  |

| 028  | 038  | 048  | 075  | 100  | 110  | 125  | 145  | 180  |

| 028  | 038  | 048  | 075  | 100  | 110  | 125  | 145  | 180  |

| 028  | 038  | 048  | 075  | 100  | 110  | 125  | 145  | 180  |

| 028  | 038  | 048  | 075  | 100  | 110  | 125  | 145  | 180  |

| 028  | 038  | 048  | 075  | 100  | 110  | 125  | 145  | 180  |

Poprzeczki nieotwierane

Wymagana wysokość wbudowania: HF = H + 20 mm (przy 0,5 kg/m wagi wypełnienia)

E2 mini Seria 10 Dobór produktu
Stabilne i korzystne cenowo

Seria 10 | Jednoczęściowy e-prowadnik, nieotwierany

Wymiary

Pliki 3D-CAD, konfiguratory, PDF www.igus.pl/pl/10

Wys. wew.         18 mm

Skok                30,5 mm/ogniwo

Ogniw/m         33 (1006,5 mm)

Dł. e-prowadnika S/2 + K

Przed użyciem tej serii do długich przesuwów prosimy o kontakt z igus®.

Numer art. należy uzupełnić o wybrany promień. (R). Przykład: 10.025.038.0

Waga
[kg/m]

R Promień gięcia
[mm]

Koniec ruchomy

Koniec stały

W
ag

a
w

yp
eł

ni
en

ia
[k

g/
m

]

Długość samonośna FLG / FLB [m]
Długość przesuwu S [m]

Indeks
szerokości bez grzebieniaz grzebieniem bez grzebienia z grzebieniem

Wymiar A
[mm]

Wymiar B
[mm]

Nr. art., pełny zestaw sztywny:Nr. art., pełny zestaw wahliwy: Ilość

zębów
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