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T.1 = 54÷58.9 [Nm] - screw tightening torque M10
T.2 = 233.2 [Nm] - admissible shaft torque (N.B. When choosing a shaft, always check the admissible torque).

Reference

X P 51 E P O A022

Technical data table

XV-2P/04 4,20 260 300 X 2 P 41 01 E O O A X 2 P 41 02 E O O A
XV-2P/06 6,00 260 300 X 2 P 43 01 E O O A X 2 P 43 02 E O O A
XV-2P/09 8,40 260 300 X 2 P 45 01 E O O A X 2 P 45 02 E O O A
XV-2P/11 10,80 260 300 X 2 P 47 01 E O O A X 2 P 47 02 E O O A
XV-2P/14 14,40 250 290 X 2 P 49 01 E P O A X 2 P 49 02 E P O A
XV-2P/17 16,80 230 270 X 2 P 51 01 E P O A X 2 P 51 02 E P O A
XV-2P/19 19,20 210 250 X 2 P 53 01 E P O A X 2 P 53 02 E P O A
XV-2P/22 22,80 200 240 X 2 P 55 01 E P O A X 2 P 55 02 E P O A
XV-2P/26 26,20 170 210 X 2 P 57 01 E Q P A X 2 P 57 02 E Q P A
XV-2P/30 30,00 160 200 X 2 P 59 01 E Q P A X 2 P 59 02 E Q P A
XV-2P/34 34,20 150 190 X 2 P 61 01 E Q P A X 2 P 61 02 E Q P A
XV-2P/40 39,60 140 180 X 2 P 63 01 E Q P A X 2 P 63 02 E Q P A

Dimensions table

XV-2P/04 87,2 41,7 77,2 ø13,5 30 M6x1 ø13,5 30 M6x12,200
XV-2P/06 90,2 43,2 80,2 ø13,5 30 M6x1 ø13,5 30 M6x12,300
XV-2P/09 94,2 45,2 84,2 ø13,5 30 M6x1 ø13,5 30 M6x12,400
XV-2P/11 98,2 47,2 88,2 ø13,5 30 M6x1 ø13,5 30 M6x12,500
XV-2P/14 104,2 50,2 94,2 ø20 40 M8X1,25 ø13,5 30 M6x12,700
XV-2P/17 108,2 52,2 98,2 ø20 40 M8X1,25 ø13,5 30 M6x12,800
XV-2P/19 112,2 54,2 102,2 ø20 40 M8X1,25 ø13,5 30 M6x12,900
XV-2P/22 118,2 57,2 108,2 ø20 40 M8X1,25 ø13,5 30 M6x13,050
XV-2P/26 122,2 59,2 112,2 ø23,5 40 M8X1,25 ø20 40 M8X1,253,150
XV-2P/30 130,2 63,2 120,2 ø23,5 40 M8X1,25 ø20 40 M8X1,253,400
XV-2P/34 137,2 66,7 127,2 ø23,5 40 M8X1,25 ø20 40 M8X1,253,600
XV-2P/40 146,2 71,2 136,2 ø23,5 40 M8X1,25 ø20 40 M8X1,253,800
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